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Quantità Prezzo
P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Unitario Totale percentuali mandoperamanodopera costo senza manodopera

cancello
1 n.p.4 Fornitura, trasporto e posa in opera 

di rete metallica zincata

Considerando una lunghezza di ml 
36,00 per ml.2,00 di altezza 1 1,00

Sommano a corpo 1,00 500,00 500,00 20 100 400,00
2 SIC24.7.1.2

Fornitura di opere in ferro lavorato 
in profilati pieni per cancelli, 
ringhiere, parapetti, serramenti, 
mensole, cancelli e simili, di 
qualsiasi tipo e dimensione o 
lamiere, composti a semplice 
disegno geometrico, completi di 
ogni accessorio, cerniere, zanche 
ecc. e comprese le saldature e 
relative molature, tagli, sfridi ed 
ogni altro onere e magistero per 
dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte.
 200 200,00

Sommano kg 200,00 4,05 810,00 32,043 259,5483 550,45
3 SIC24.7.1.3

Posa in opera di opere in ferro di 
cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a 
qualsiasi altezza o profondità 
comprese opere provvisionali 
occorrenti, opere murarie, la stesa 
di antiruggine nelle parti da murare 
e quanto altro occorre per dare il 
lavoro completo a perfetta regola 
d’arte.
 200 200,00

Sommano kg 200,00 3,18 636,00 43,338 275,62968 360,37
Via di fuga gradinate
4 SIC24.21.1.3.1

Demolizione di calcestruzzo di 
cemento armato, compresi il taglio 
dei ferri e il carico del materiale di 
risulta sul cassone di raccolta, 
escluso il trasporto a rifiuto.
 eseguito con mezzo meccanico o 
con utensile elettromeccanico
demolizione muretto 2 0,3 0,3 0,18

Sommano m³ 0,18 450,29 81,05 67,94 55,06537 25,98

N°
Dimensioni

Descrizione dei lavoriTariffa



5 SIC24.21.1.14 Rimozione di opere in ferro, quali 
ringhiere, grate, cancelli, ecc., 
compresi l'accatastamento del 
materiale utilizzabile ed il carico del 
materiale di risulta sul cassone di 
raccolta, esclusi il  trasporto a rifiuto 
ed eventuali opere di ripristino 
connesse.
Rimozione rete metallica 2 2 4,00

Sommano m² 4,00 8,37 33,48 100 33,48 0,00
6 SIC24.1.2.4

Compenso per rinterro o ricolmo 
degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 
1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali 
idonei provenienti dagli scavi, 
accatastati al bordo del cavo, 
compresi spianamenti, costipazione 
a strati non superiori a 30 cm, 
bagnatura e necessari ricarichi ed i 
movimenti dei materiali per quanto 
sopra,  sia con mezzi meccanici 

 che manuali.
- per ogni m³ di materiale costipato

Formazione via di fuga/passerella 8 1,8 0,23 3,31
2 3,8 0,46 3,50
8 2 0,83 13,28

1,8 2 1,1 3,96
Sommano m³ 24,05 4,97 119,52 26,965 32,228568 87,29



7 SIC24.3.1.2.1

Conglomerato cementizio per 
strutture in calcestruzzo armato in 
ambiente secco classe 
d'esposizione X0  (UNI 11104 ), in 
ambiente umido senza gelo classe 
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 
11104 ); classe di consistenza S3 - 
consistenza semi fluida: 
abbassamento (slump) da 100 a 
150 mm, compreso la preparazione 
dei cubetti, il conferimento in 
laboratorio per le prove dei 
materiali, la vibratura dei getti, la 
lisciatura delle facce apparenti con 
malta di cemento puro ed ogni altro 
onere occorrente per dare il 
conglomerato in sito ed il lavoro 
eseguito a perfetta regola d'arte, 
esclusa l'eventuale aggiunta di altri 
additivi, da computarsi ove 
necessari ed escluse le casseforme 
e le barre di armatura. per opere in 
fondazione per lavori edili C25/30

Calcestruzzo via di fuga/passerella 8 2 0,2 3,20
 8 0,2 0,23 0,37
 2 4 0,2 1,60
 2 0,2 0,46 0,18
 8 2 0,2 3,20
 8 0,2 0,78 1,25
 2 2 0,2 0,80
 2 1,1 0,2 0,44
 4 0,2 0,46 0,37

Sommano m³ 11,41 211,47 2.412,45 5,468 131,912766 2.280,54



8 SIC24.3.2.1.1

Acciaio in barre a aderenza 
migliorata Classi B450 C o B450 A 
controllato in stabilimento, in barre 
di qualsiasi diametro, per lavori in 
cemento armato, dato in opera 
compreso l'onere delle piegature, il 
filo della legatura, le eventuali 
saldature per giunzioni, lo sfrido e 
tutto quanto altro occorre per dare il 
lavoro eseguito a perfetta regola 
d'arte, compreso l’onere per la 
formazione dei provini ed il 
conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali.
 per strutture in calcestruzzo armato  
intelaiate

Acciaio per via di fuga/passerella 2 2 8 3,95 126,40
 2 4 2 3,95 63,20
 2 2 8 3,95 126,40
 2 2 2 3,95 31,60
 2 8 0,23 3,95 14,54
 2 2 0,46 3,95 7,27
 2 8 0,78 3,95 49,30
 2 2 1,1 3,95 17,38
 2 4 0,46 3,95 14,54

Sommano kg 450,62 2,91 1.311,29 27,161 356,159477 955,13
9 SIC24.3.2.2

Casseforme per strutture intelaiate 
in cemento armato , di qualsiasi 
forma e dimensione escluse le 
strutture speciali, comprese le 
armature di sostegno e di 
controventatura, compreso altresì 
ogni onere per la chiodatura, il 
disarmo, la pulitura, 
l'accatastamento del materiale, il 
tutto eseguito a regola d'arte, 
misurate per la superficie dei 
casseri a contatto dei conglomerati. 0,00
Casseforme per via di 
fuga/passerella 8 0,23 1,84
 2 0,46 0,92
 4 0,46 1,84
 8 0,78 6,24
 2 1,1 2,20

Sommano m² 13,04 52,44 683,82 40,808 279,053266 404,77



10 SIC24.7.1.1

Fornitura di opere in ferro lavorato 
in profilati scatolari per cancelli, 
ringhiere, parapetti, serramenti, 
mensole, cancelli e simili, di 
qualsiasi sezione e forma, composti 
a semplice disegno geometrico, 
completi di ogni accessorio, 
cerniere, zanche, tappi di chiusura 
ecc. comprese le saldature e 
relative molature, tagli, sfridi ed 
ogni altro onere e magistero per 
dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte. 0,00
RINGHIERA 300 300,00
RETE METALLICA CON PALETTI 
ALTEZZA ML.2,00 100 100,00
CANCELLO 120 120,00

Sommano kg 520,00 4,50 2.340,00 28,811 674,1774 1.665,82
11 SIC24.7.1.3

Posa in opera di opere in ferro di 
cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a 
qualsiasi altezza o profondità 
comprese opere provvisionali 
occorrenti, opere murarie, la stesa 
di antiruggine nelle parti da murare 
e quanto altro occorre per dare il 
lavoro completo a perfetta regola 
d’arte.
vedi voce 7.1.1 520 520,00

Sommano kg 520,00 3,18 1.653,60 43,338 716,637168 936,96
12 SIC24.21.1.5.1 Demolizione di muratura di 

qualsiasi tipo, compresi gli 
eventuali rivestimenti e intonaci, 
l'onere del carico del materiale di 
risulta sul cassone di raccolta, 
escluso il trasporto a rifiuto.
 eseguito con mezzo meccanico o 
con utensile elettromeccanico
Apertura ingresso campo 1,2 0,3 2,4 0,86

Sommano m³ 0,86 306,75 265,03 73,232 194,08677 70,94
13 n.p.5 fornitura e collocazione di 

ancorante chimico per ignisaggio 
barre di ferro nel calcestruzzo 
esistente PER UNA PROFONDITà 
DI CIRCA CM.15
 25 25,00

Sommano cad 25,00 10,00 250,00 40 100 150,00



realizzazione gradini - gradinate
14 SIC24.3.2.2

Casseforme per strutture intelaiate 
in cemento armato , di qualsiasi 
forma e dimensione escluse le 
strutture speciali, comprese le 
armature di sostegno e di 
controventatura, compreso altresì 
ogni onere per la chiodatura, il 
disarmo, la pulitura, 
l'accatastamento del materiale, il 
tutto eseguito a regola d'arte, 
misurate per la superficie dei 
casseri a contatto dei conglomerati.
 28 0,4 2 0,15 3,36
 28 1,6 0,15 6,72

Sommano m² 10,08 52,44 528,60 40,808 215,711088 312,89
15 SIC24.3.2.1.1

Acciaio in barre a aderenza 
migliorata Classi B450 C o B450 A 
controllato in stabilimento, in barre 
di qualsiasi diametro, per lavori in 
cemento armato, dato in opera 
compreso l'onere delle piegature, il 
filo della legatura, le eventuali 
saldature per giunzioni, lo sfrido e 
tutto quanto altro occorre per dare il 
lavoro eseguito a perfetta regola 
d'arte, compreso l’onere per la 
formazione dei provini ed il 
conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali.
 per strutture in calcestruzzo armato  
intelaiate
 28 1,8 1,208 60,98

Sommano kg 60,98 2,91 177,46 27,161 48,1999106 129,26



16 SIC24.3.1.1.2

Conglomerato cementizio per 
strutture non armate o debolmente 
armate, compreso la preparazione 
dei cubetti, il conferimento in 
laboratorio per le prove dei 
materiali,  la vibratura dei getti, la 
lisciatura delle facce apparenti con 
malta di cemento puro ed ogni altro 
onere occorrente per dare il 
conglomerato in sito ed il lavoro 
eseguito a perfetta regola d'arte, 
esclusa l'eventuale aggiunta di altri 
additivi, da computarsi ove 
necessari ed escluse le casseforme 
e le barre di armatura.
 per opere in fondazione con C 
12/15
 28 1,6 0,4 0,15 2,69

Sommano m³ 2,69 191,93 515,91 3,012 15,5392092 500,37
17 n.p.5 fornitura e collocazione di 

ancorante chimico per ignisaggio 
barre di ferro nel calcestruzzo 
esistente PER UNA PROFONDITà 
DI CIRCA CM.15
 28 28,00

Sommano cad 28,00 10,00 280,00 40 112 168,00
adeguamento larghezza via di fuga
18 SIC24.21.1.1

Taglio a sezione obbligata di 
muratura di qualsiasi tipo (esclusi i 
calcestruzzi), forma e spessore, per 
ripresa in breccia, per apertura di 
vani e simili, compreso il carico del 
materiale di risulta sul cassone di 
raccolta, escluso il trasporto a 
rifiuto.
 2 2,5 0,15 0,75

Sommano m³ 0,75 357,88 268,41 73,232 196,562011 71,85



19 SIC24.9.1.17 Fornitura, trasporto e posa in opera 
di intonaco termico, protettivo 
antincendio di murature o elementi 
in calcestruzzo, per superfici interne 
ed esterne, da applicarsi a mano o 
a macchina, a base di calce 
idraulica, cemento portland bianco, 
perlite, pomice naturale e sabbie, 
con granulometria massima 2,5 
mm. Il prodotto deve rispettare i 
requisiti della norma EN 998-1 
come intonaco termico di classe 
T2, ed avere le seguenti 

 caratteristiche tecniche:
- fattore di resistenza alla diffusione 
del vapore µ <= 12 (UNI EN 1015-

 19);
- resistenza a compressione a 28 

 gg classe CSII;
- modulo elastico < 5000 N/mm² 

 (EN 13412);
- adesione = 0,3 MPa FP: A (UNI 

 EN 1015-2);
- coefficiente di conducibilità 
termica lambda <= 0,25 W/m K 

 (UNI EN 1745);
 - Classe di reazione al fuoco A1.

L'intonaco dovrà essere conforme 
ai requisiti di intonaco protettivo 
antincendio secondo D.M. 
16/02/2007. Per superfici in 
calcestruzzo e in tutti i casi in cui il 
supporto lo richiede, eseguire un 
trattamento preliminare con un 
rinzaffo di aggrappo adesivo 
(computato a parte). Singolo strato 
applicato sino a spessori di 25 mm. 
Per spessori superiori l'intonaco 
deve essere applicato in più strati 
 2 2,5 5,00

Sommano mq 5,00 36,00 180,00 39,604 71,2872 108,71



20 SIC24.21.1.25

Trasporto alle pubbliche discariche 
del comune in cui si eseguono i 
lavori o nella discarica del 
comprensorio di cui fa parte il 
comune medesimo o su aree 
autorizzate al conferimento, di 
sfabbricidi classificabili non 
inquinanti provenienti da lavori 
eseguiti all’interno del perimetro del 
centro edificato, per mezzo di 
autocarri a cassone scarrabile, 
compreso il nolo del cassone, 
esclusi gli oneri di conferimento a 
discarica.
 10 10,00

Sommano m³ 10,00 38,71 387,10 20 77,42 309,68
sediolini
21 n.p.6

fornitura e collocazione di sediolini
 420 420,00

Sommano cad 420,00 21,52 9.038,40 25,465 2301,62856 6.736,77
22 n.p.07 montaggio di sedile gia in possesso 

della committenza
 
 78 78,00

Sommano cad 78,00 6,32 492,96 86,709 427,440686 65,52
SICUREZZA



23 SIC24.26.2.1

Cassetta antincendio UNI 45, con 
componenti conformi alle norme 
UNI vigenti, in lamiera verniciata di 
colore rosso RAL 3000 con tetto 
inclinato e feritoie d'aria laterale, 
completo di piantana dello stesso 
materiale predisposta per il 
fissaggio a terra, con portello in 
lamiera verniciata, schermo safe 
crash e serratura, di dimensioni non 
inferiori a mm 630 x 370 x 200 per 
UNI 45 e mm 655x450x200, 

 completa di:
a) manichetta nylon gommato da m. 
20, raccordi in ottone e legature a 

 filo plastificato;
 b) rubinetto idrante in ottone;

c) lancia a leva in 
ottone/poliammide triplo effetto. 
Inteso come impianto temporaneo 
necessario alla sicurezza del 
cantiere.
 1 1,00

Sommano cad 1,00 176,75 176,75 7,047 12,4555725 164,29
24 SIC24.26.3.1.1

in lamiera o alluminio, con lato cm 
60,00 o dimensioni cm 60 x 60
 1 1,00

Sommano cad 1,00 67,32 67,32 2,814 1,8943848 65,43
25 SIC24.26.5.1.1 da kg 6 classe 34A 233BC

 1 1,00
Sommano cad 1,00 67,27 67,27 2,963 1,9932101 65,28



26 SIC24.26.6.1

Elmetto di sicurezza, con marchio 
di conformità e validità di utilizzo 
non scaduta, in polietilene ad alta 
densità, con bardatura regolabile di 
plastica e ancoraggio alla calotta, 
frontalino antisudore, fornito dal 
datore di lavoro e usato 
continuativamente dall'operatore 
durante le lavorazioni interferenti. 

 Sono compresi:
 l'uso per la durata dei lavori;

la verifica e la manutenzione 
durante tutto il periodo dell'utilizzo 
del dispositivo in presenza di 
lavorazioni interferenti previste dal 
Piano di Sicurezza e 
Coordinamento.
 3 3,00

Sommano cad 3,00 11,51 34,53 0 34,53
27 SIC24.26.6.10.1 con tensione massima di utilizzo 

1000 V
 3 3,00

Sommano cad 3,00 4,06 12,18 0 12,18
28 SIC24.26.6.12

Giubbetto ad alta visibilità di vari 
colori, con bande rifrangenti, in 
misto cotone-poliestere, completo 
di due taschini superiori con 
chiusura a bottoni ricoperti, polsini 
regolabili con bottoni a pressione, 
fornito dal datore di lavoro e usato 
dall'operatore durante le lavorazioni 

 interferenti. Sono compresi:
l'uso per la durata dei lavori; la 
verifica e la manutenzione durante 
tutto il periodo dell'utilizzo del 
dispositivo in presenza di 
lavorazioni interferenti previste dal 
Piano di Sicurezza e 
Coordinamento.
 3 3,00

Sommano cad 3,00 81,21 243,63 0 243,63



29 SIC24.26.6.13

Cuffia antirumore con archetto 
regolabile, con marchio di 
conformità, a norma UNI-EN 352/01 
fornita dal datore di lavoro e usata 
dall'operatore durante le lavorazioni 

 interferenti. Sono compresi:
 l'uso per la durata dei lavori;

la verifica e la manutenzione 
durante tutto il periodo dell'utilizzo 
del dispositivo in presenza di 
lavorazioni interferenti previste dal 
Piano di Sicurezza e 
Coordinamento.
 3 3,00

Sommano cad 3,00 4,65 13,95 0 13,95

6690,1106 16890,5994 23580,71
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